Schreder rrovecaon [

Experts in lightability™

VALINTA CURVE

Solucién de iluminacién holistica para

.

LENSO i i

R ciudades activas
Cada entorno urbano tiene una historia que contar. Con IP 66 IK 09
esta idea en mente, hemos creado VALINTA CURVE.

Disefiada como luminaria para el alumbrado urbano y
como proyector para el realce arquitectonico, VALINTA
CURVE aporta coherencia estética y técnica para todo tipo
de aplicaciones urbanas, mediante diversos paquetes I:I C €
luminicos, distribuciones fotomeétricas y tipos de LED
(blancos o0 RGBCW).

Este enfoque holistico del alumbrado urbano permite a PSRN
urbanistas, disefiadores de iluminacion y arquitectos U K *
explorar el poder de VALINTA CURVE para embellecer las C n g +,‘@ :
ciudades. Desde la iluminacién basica hasta la alta
proyeccion, VALINTA CURVE es su aliada para revelar y
resaltar todos los detalles de la ciudad.

ViA URBANA & ACENTUACI'ON & PUENTE CARRIL BICI & VIA ESTACION DE ~ APARCAMIENTO PLAZA & ZONA
CALLE ARQUITECTONICO ESTRECHA TREN & METRO PEATONAL
RESIDENCIAL



VALINTA CURVE | resumen

Schreder

Concepto

VALINTA CURVE es un refinado proyector disefiado para la iluminacion urbana y
arquitectonica. Su forma fluida y organica, disefiada por Michel Tortel, se integra
perfectamente en cualquier paisaje urbano en el que el minimalismo y el refinamiento sean
esenciales. Pero no se deje engafiar por la simplicidad de su disefio; VALINTA CURVE es una
solucion de iluminacion flexible que incorpora tecnologias de vanguardia, lo que la convierte
en la solucion perfecta tanto para la iluminacion funcional como para la creacion de
ambiente.

El cuerpo, el bastidor de la dptica y la pieza de fijacion de VALINTA CURVE estan hechos de
robusto aluminio inyectado capaz de soportar las condiciones de la vida urbana. Su elevada
resistencia a los impactos y su grado de hermeticidad la convierten en una soluciéon de
iluminacion exterior robusta y fiable. Disponible en varios tamafios, VALINTA CURVE dispone
de una amplia gama de paquetes luminicos y distribuciones fotométricas para ofrecer

refinamiento y coherencia técnica a todo tipo de aplicaciones en la ciudad.

La version de luminaria va equipada con la ultima generacion de motores fotomeétricos
LensoFlex®, ofreciendo una visibilidad perfecta y alta eficiencia para cualquier aplicacion
urbana, mientras que la version de proyector va equipada con LED blancos o de color
(RGBCW) y colimadores especificos para el realce arquitecténico. La disposicion del circuito
impreso LED RGBCW esté inspirada en las vidrieras policromadas y proporciona coherencia
con la instalacion de iluminacion. Su espectro luminoso es tan solo de 3 elipses de MacAdam,
es decir, que no hay variaciones de luz o intensidad entre los proyectores de la instalacion.

VALINTA CURVE es compatible con el montaje en superficie o sobre columna. Dispone de un
sistema de montaje Unico que solo necesita una persona para un proceso de dos pasos. La
horquilla es inclinable, lo cual permite un amplio rango de ajuste en ambos ejes para dirigir la
luz de forma precisa hacia donde se necesite. Como opcion, el motor fotométrico se puede
orientar in situ en un margen de +/-90°.

VALINTA CURVE es una solucioén inteligente y preparada para la conectividad, que pone el
alumbrado urbano y ambiental en la era inteligente de las tecnologias de la iluminacion.

Tipos de aplicaciones Ventajas clave

e ViA URBANA & CALLE RESIDENCIAL e Lista para la conectividad

o ACENTUACION & ARQUITECTONICO e Plataforma versatil: proyector y
luminaria

e PUENTE

e Alta eficiencia energética y uniformidad

* CARRIL BICI & VIA ESTRECHA de los LED (tan solo 3 elipses de

¢ ESTACION DE TREN & METRO MacAdam)

o APARCAMIENTO e Sistema de montaje exclusivo para una
instalacion sencilla sobre superficies

e PLAZA & ZONA PEATONAL planas o columnas por una sola persona

e Diversas opciones de cableado para
facilitar la aplicacion/instalacion

e Multiples ajustes in situ (lateral, vertical,
bloque 6ptico) para una fotometria nitida

La version de alumbrado urbano de VALINTA
CURVE aprovecha la ultima generacion de
motores fotométricos LensoFlex®.

La version de proyector de VALINTA CURVE se
basa en un disefio exclusivo del circuito
impreso LED, inspirado en las vidrieras
policromadas historicas..

Sistema de montaje inteligente exclusivo que
necesita solo una persona para un proceso
rapido y facil en dos pasos.

Como opcion, el motor fotométrico se puede
orientar in situ en un margen de +/-90°..
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VALINTA CURVE | versiones Schréder

VALINTA CURVE | VALINTA CURVE |
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VALINTA CURVE | rotomersaia Schréder
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LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

LensoFlex®4 maximiza la herencia del concepto LensoFlex con
un motor fotomeétrico muy compacto y potente, basado en el
principio de adicion de la distribucion fotométrica.

Con distribuciones fotométricas optimizadas y una muy alta
eficiencia, esta cuarta generacion ofrece reducir el nimero de
productos para adaptarse a los requisitos de la aplicacion,
optimizando la inversion.

La Optica LensoFlex®4 puede equiparse con control de la luz
trasera para evitar la iluminacion intrusiva, o con un limitador de
deslumbramiento para un elevado confort visual.

Copyright © Schréder SA - junio 2023. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso. VALINTA CURVE | 4



VALINTA CURVE | sistemas pe control

Schreder

Perfil de regulacion personalizado

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con
perfiles de regulacion complejos. Son posibles hasta cinco
combinaciones de intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta
funcionalidad no requiere ningun cableado adicional. El periodo
entre el encendido y el apagado se utiliza para activar el perfil de
regulacion predefinido. El sistema de regulacion personalizado
supone un ahorro de energia maximo, respetando a su vez los
niveles de iluminacién requeridos y la uniformidad durante toda
la noche.

100%
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40%

20%
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A. Rendimiento | B. Tiempo
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Regulacion 0-10V o DMX-RDM

Los drivers inteligentes 0-10V permiten la creacion de perfiles de
dimerizacion. DMX-RDM es el protocolo estandar en la industria
del entretenimiento. Este protocolo permite une comunicacion
bidireccional entre una luminaria y un controlador a traves de
una linea DMX estandar. Facilita la entrada en servicio, el seguido
del estado de funcionamiento y el control de la luminaria. La
norma ha sido desarrollada por “ESTA” (Entertainment Services
and Technology Association) y es el estandar actual del mercado.
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VALINTA CURVE | cerniricacion zHaca-nu Schréder

El consorcio Zhaga se uni6 a DiiA y cre6 una Unica
certificacion Zhaga-D4i que combina las
especificaciones de conectividad exterior del Libro
18 version 2 de Zhaga con las especificaciones D4i
de DiiA para la intraluminaria DALI.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZA T

—

Intra-luminaire
DALI bus
Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)
' a4
yZAsY

D4i driver

Second v~ 4
node .Q (|

Estandarizacién para ecosistemas
interoperables

Como miembro fundador del consorcio
Zhaga, Schréder ha participado en la
creacion y, por tanto, apoya el programa
de certificacion Zhaga-D4i y la iniciativa

de este grupo para estandarizar un
Member of

‘ 7 ecosistema interoperable. Las
‘ ' Zhaga especificaciones D4i toman lo mejor del

protocolo estdndar DALI2 y lo adaptan a
un entorno intraluminoso, pero tiene
ciertas limitaciones. Solo los dispositivos
de control instalados en las luminarias
pueden ser combinados con una

luminaria Zhaga-D4i. De acuerdo con la especificacion, los dispositivos de

control se limitan respectivamente a un consumo de potencia media de 2W y

TW.

Programa de certificacion

La certificacion Zhaga-D4i cubre todas las caracteristicas esenciales,
incluyendo el ajuste automatico, la comunicacion digital, el informe de datos
y los requisitos de potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la
interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos
como los nodos de conectividad.

Solucion rentable

Una luminaria certificada Zhaga-D4i incluye controladores que ofrecen
caracteristicas que antes estaban en el nodo de control, como la medicién
del consumo de energia, lo que a su vez ha simplificado el dispositivo de
control, reduciendo asf el precio del sistema de control.

Copyright © Schréder SA - junio 2023. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.
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Schreder

Schréder EXEDRA es el sistema de telegestion de
iluminacién mas avanzado del mercado para
controlar, supervisar y analizar el alumbrado viario
con comodidad.

Estandarizacién para ecosistemas
interoperables

Schréder desempefia un papel fundamental en el impulso de la
normalizacién mediante alianzas y socios como uCIFl, TALQ o Zhaga. Nuestro
compromiso comun es proporcionar soluciones disefiadas para la integracion
horizontal o vertical en la 10T. Desde el cuerpo (hardware) hasta el lenguaje
(modelo de datos) o la inteligencia (algoritmos), todo el sistema Schréder
EXEDRA se apoya en tecnologias compartidas y abiertas.

Schréder EXEDRA se apoya también en Microsoft™ Azure para los servicios
en la nube, que proporcionan los mas altos niveles de fiabilidad,
transparencia, y conformidad normativa y reguladora.

Desmontando la estructura tradicional

Con EXEDRA, Schréder adopta una estrategia de agnosticismo tecnologico:
nos apoyamos en normas y protocolos abiertos para disefiar una arquitectura
capaz de interactuar fluidamente con soluciones de software y hardware de
terceros.

Schréder EXEDRA esta disefiada para liberar una interoperabilidad completa,
ya que ofrece la capacidad de:

- Controlar dispositivos (luminarias) de otras marcas.
- Gestionar controladores e integrar sensores de otras marcas.

- Conectar con dispositivos y plataformas de terceros.

Una solucion plug and play

Como sistema sin puerta de enlace que utiliza la red de telefonia movil (un
proceso de puesta en marcha automatizado e inteligente) reconoce, verifica y
recupera los datos de la luminaria en la interfaz de usuario. La reticula
autorreparable entre controladores de luminaria posibilita la configuracion de
una iluminacion adaptativa en tiempo real directamente a través de la
interfaz de usuario. Los controladores de luminaria OWLET IV optimizados
para Schréder EXEDRA, controlan luminarias de Schréder y de terceros.
Utilizan tanto redes malladas y celulares, optimizando la redundancia y la
cobertura geografica para una operacion continua

Copyright © Schréder SA - junio 2023. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.

Una experiencia a medida

Schréder EXEDRA incluye todas las
funcionalidades avanzadas necesarias
para la gestion de dispositivos
inteligentes, control programado y en
tiempo real, escenarios de iluminacion
dindmicos y automatizados,
planificacion de operaciones de campo
y de mantenimiento, gestion del
consumo de energia e integracion de
hardware conectado de terceros. Es
totalmente configurable e incluye
herramientas para la gestion de usuarios
y para la politica de gestion de usuarios multidisciplinares que permite a
contratistas, empresas de servicios publicos o grandes ciudades segregar
proyectos.

Una potente herramienta para la
eficiencia, la racionalizacion y la toma
de decisiones

Los datos son oro. Schréder EXEDRA lo pone fécil ofreciendo la claridad que
los gestores necesitan para tomar decisiones. La plataforma obtiene ingentes
cantidades de datos de los dispositivos finales y los acumula, analiza y
muestra intuitivamente para ayudar a los usuarios finales a tomar las
medidas oportunas.

Proteccion por todas partes

Schréder EXEDRA proporciona seguridad
de datos de ultima generacion con
codificacion, funciones hash,
tokenizacién y practicas clave de
gestion que protegen los datos en todo
el sistema y en sus servicios asociados.
La plataforma completa esta certificada
segun 1SO 27001. Esto demuestra que
Schréder EXEDRA cumple los
requerimientos para establecer,
implementar, mantener y mejorar
continuamente la gestion de la

1S0 27001
BUREAU VERITAS

Certification

seguridad.

App Movil: Conéctese a su alumbrado
publico en cualquier momento y lugar

La aplicacion movil Schréder EXEDRA

ofrece las funcionalidades esenciales de

la Plataforma de escritorio, para
¥ acompafiar a todo tipo de operadores in
B\ situ en su esfuerzo diario por maximizar
el potencial de la iluminacion
conectada. Permite el control y
configuracion en tiempo real y
contribuye a un mantenimiento eficaz.

VALINTA CURVE | 7



VALINTA CURVE | caracterisTicAs

Schreder

INFORMACION GENERAL

INFORMACION ELECTRICA

Etiqueta Circle Light

Puntuacion > 90 : el producto cumple
totalmente con los requisitos de
economia circular

Marca CE Si
Certificado ENEC Si
Certificado ENEC Si

Plus

Certificado Zhaga- Si

D4i

Marca UKCA Si
CARCASA Y ACABADO

Carcasa Aluminio
Optica PMMA
Protector Vidrio templado

Acabado de la
carcasa

Grado de
hermeticidad

Resistencia a los
impactos

Norma de vibracion

Recubrimiento estandar de polvo de
poliéster (C2-C3 segun la norma I1SO
9223-2012)

Recubrimiento opcional de polvo de
poliéster "seaside" (C4 segun la norma
ISO 9223-2012)

IP 66

IK 09

Cumple con la modificada IEC 68-2-6
(0.5G)

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Clase eléctrica
Tension nominal

Opciones de
proteccién contra
sobretensiones (kV)

Compatibilidad
electromagnética
(CEM)

Protocolo de control

Opciones de control

Opciones de
casquillo

Sistemas de control
asociados

INFORMACION OPTICA

Class | EU, Class Il EU, Class Il EU
220-240 V - 50-60 Hz
10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
/ EN 61547
DALI, DMX-RDM

AmpDim, Bipotencia, Perfil de regulacion
personalizado, Telegestion

Zhaga (opcional)

Schréder EXEDRA

Rango de
temperatura de
funcionamiento (Ta)

-40 °C a +55 °C / -40 °F a 131 °F con
efecto viento

- Depende de la configuracion de la luminaria. Para mds informacion,
pongase en contacto con Nosotros.

Copyright © Schréder SA - junio 2023. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso.

Temperatura de
color de los LED

indice de
reproduccion
cromatica (CRI)

ULOR
ULR

2700K (Blanco calido 727)

2700K (Blanco calido 827)

3000K (Blanco calido 730)

3000K (Blanco calido 830)
4000K (Blanco neutro 740)
4000K (Blanco neutro 840)
RGB CW

L
L
L
L

>70 (Blanco célido 727)

>80 (Blanco calido 827)

>70 (Blanco calido 730)

>80 (Blanco calido 830)
>70 (Blanco neutro 740)
>80 (Blanco neutro 840)
RGB CW

0%

0%

- ULOR diferente segtin el tipo de configuracion. Por favor, consulte con

NoSotros.

- ULR diferente segun el tipo de configuracion. Por favor, consulte con

NoSotros.

VIDA UTIL DE LOS LED A TQ 25 °C

Todas las
configuraciones

100.000 h - L80
100.000h - L95

- La viga atil puede ser diferente segun el tamario / configuraciones. Por

favor consdltenos.

VALINTA CURVE | 8



VALINTA CURVE | caracrerisTicas Schréder

DIMENSIONES Y MONTAJE

AxBxC (mm | pulgadas) VALINTA CURVE MICRO : 100x162x160 | 3.9x6.4x6.3
VALINTA CURVE MINI : 195x296x216 | 7.7x11.7x8.5
VALINTA CURVE MIDI : 266x366x212 | 10.5x14.4x8.3
VALINTA CURVE MAXI : 325x430x201 | 12.8x16.9x7.9

Peso (kg | b) VALINTA CURVE MICRO : 1.7 | 3.6
VALINTA CURVE MINI : 5.0-5.5 | 11.0-12.1
VALINTA CURVE MIDI : 7.4-7.5 | 16.3-16.5
VALINTA CURVE MAXI : 10.3-10.8 | 22.7-23.8

Posibilidades de montaje Soporte para un montaje en superficie
Montaje directo sobre columnas

- Para obtener mas informacion sobre las posibilidades de montaje, consulte las instrucciones de instalacion.

Copyright © Schréder SA - junio 2023. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso. VALINTA CURVE | 9



VALINTA CU RVE \ Opcion(es) de montaje SChréder

VALINTA CURVE | VALINTA CURVE |

VALINTA CURVE |
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VALINTA CURVE | renoiviento Schréder
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Paquete luminico (lm) Consumo de potencia (W) | Eficiencia de la luminaria (Im/W)

Blanco célido 827 | Blanco cdlido 830 | Blanco neutro 840 RGB CW

Numero de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta
4 800 1000 900 100 900 1100 - - 12 12 96
12 - - - - - - 700 900 3 n 142

La tolerancia del flujo de los LED es *+ 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
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Paquete luminico (lm) Consumo de potencia (W) | Eficiencia de la luminaria (Im/W)
RGB CW Blanco céalido 827 | Blanco cdlido 830 | Blanco neutro 840
Numero de LED | Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta
16 1700 2000 1500 4000 1600 4300 1700 4300 6 38 136

La tolerancia del flujo de los LED es *+ 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
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Paquete luminico (lm) Consumo de potencia (W) | Eficiencia de la luminaria (Im/W)

RGB CW Blanco calido 827 | Blanco calido 830 | Blanco neutro 840

Numero de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta

28 2500 3000 2700 7100 2900 7600 2900 7600 n 65 134

La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - junio 2023. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a titulo indicativo y estan sujetas a cambios sin aviso. VALINTA CURVE | 11



VALINTA CURVE | renoiviento Schréder
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Paquete luminico (Im) ficiencia d
Consumo de Eficiencia de

. la luminaria
| potencia (W) (Im/w)
Blanco calido 727 | Blanco célido 730 | Blanco calido 830 B anc7o4r(1)eutro
Nurmero Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta
de LED
20 2300 5700 2500 6300 2300 5900 2500 6400 20 49 151
La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
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Paquete luminico (lm) Consumo de potencia (W) | Eficiencia de la luminaria (Im/W)
RGB CW Blanco calido 827 | Blanco calido 830 | Blanco neutro 840
Numero de LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta
52 5300 6400 5000 12400 5300 13100 5400 13300 19 10 145

La tolerancia del flujo de los LED es *+ 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%

Fotometria
| m1
o

LEN
FLEX"4

Ll
>
o
D)
O
<
'_
Z
—
<
>

Paquete luminico (Im) Eficiencia d
Consumo de iciencia de

: la luminaria
L potencia (W) (/W)
Blanco calido 727 | Blanco cdlido 730 | Blanco calido 830 B anc7o4r(1)eutro
NUmero Min Max Min Max Min Max Min Max Min  Max Hasta
de LED
40 4600 10800 5000 11900 4700 11100 5200 12200 38 88 157

La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
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VALINTA CURVE | ostrisuciones rotoverrices Schréder

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
oo 1000 800 600 400 200 cd/km o . 500 400 300 200 100 cd/kim 9o 400350300250200150 100 50 cd/kim o
80 80 80 80 80 80
0 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 40 40
kL 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
w0 - P— L TR R T —, T e 0
750 T80° 270° 50° o 5 700 780° 770° 50° 0° 00 600 80° 370 50° 0% 200
LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
. 250 200 150 100 50 cdfkm oo . 800 600 400 200 cd/km o 9o 600 500 400 300 200 100 cd/kim oo
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 20 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 2 20 20
0 g 10 0 g 10 0 g 10
55° 80° 270° 907 o 25° 120° 780° 270° 50° 0 60° 1200 80° 270° 90° 0% 60°
LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
g0 400350300250200 150 100 50 cd/km o go 300 250 200 150 100 50 cd/km g 450400350300250200150100 50 cd/km o
20 20 80 80 80 20
0 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 a0 40 20 a0
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 ge 10
160° T80° 270° 90° 0 20° 1750 780° 770° 50° 0° 5° 1200 80° 370 90° 0% 800
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VALINTA CURVE | bistriBuciones FoToMETRICAS

Schreder

| 5399

LENSO
FLEX™ 4
oo 500 400 300 200 100 cd/kim o
E B
70 70
60 60
50 50
40 20
20 30
20 20
0 g 10
165° 180° 770° 50° (3 15°

6664 Haz medio

g0 35002002500200015001000 500 cd/kim

90
80 80
70 0
60 60
50 50
40 40
20 30
0

180° 180° 270° 50° (3 0°

6862 Haz eliptico, vertical

3500800(500200015001000 500 cd/kim

90 %
0 20
0 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10

180° T80° 270° 90° o 0

6662 Haz intensivo

20 20000 15000 10000 5000 cd/klm %0
20 o
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 0o 0
180° 180° 270° 90° 0° 0°
6665 Haz extensivo
90 1500 1250 1000 750 500 250 cd/klm 90
80 80
o0 o
60 60
50 0
40 40
w0 20
20 20
0 g 10
180° 180° 270° 90° 0° 0°
6927 Haz intensivo
a0 6000 4000 2000 cd/klm a0
80 80
70 70
e 0
50 50
40 40
30 30
20 20
0 0
180° 180° 270° 90° 0° 0°

6663 Haz intensivo

6000 4000 2000

cd/kim

%0 %0
a a0
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 e 10
180° 180° 270° a0° [ 0°
6666 Haz eliptico, horizontal
%0 3500300@500200015001000 500 cd/klm 90
80 &0
B B
60 60
50 50
40 40
30 20
20 20
0 g 10
180° 180° 270° 80° e o°
6928 Haz intensivo
%0 6000 50004000 30002000 1000 cd/klm a0
80 80
70 T0
o0 o
50 50
40 40
30 30
20 20
0
180° 180° 270° a0° o° o°
(7o
@)
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6929 Haz medio

00 300025002000 1500 1000 500 cd/kim: 90
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
180° 180° 270° 90% 0° 0°
6932 Haz extra ancho
90 700 600 500 400 300 200 100 cd/klm. 90
80 80
60 60
40 40
20 20
0 g 10
160° 180° 270° 90° a° 20°
LENSO
FLEX™4
a0 800 600 400 200 cd/klm 20
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 10
175° 180° 270° 90° e 5¢

6930 Haz extensivo

2000 1500 1000

40

1800 1800 2700

cd/kim oo

80
70
60
50
40
30
20
e 10
50° 0* 0

6933 Distribucion fotomeétrica horizontal y

eliptica

%0 2000 1500 1000 ed/kim
80 80
70 70

80 60

50 50
40 40
20 20
20 20
e 10
180° 780° 770° 50° 0 0
LENSO
FLEX™ 4

o 300 250 200 150 100 cd/kim
80 80
70 70

60 60

50 50
40 40
30 30
20 20
e 10
5o 780° 770° 50° 0° 650

6931 Haz extensivo

g0 1250 1000 750 500 250 cdfkm oo
20 20
70 70
60 60
50 50
20 40
30 20
20 20
T e 0
800 800 2700 300 o oo

6934 Distribucion fotométrica vertical y

eliptica

% 2000 1500 1000 500 cd/km o
80 80
70 70
60 80
50 50
20 40
20 30
20 20
10 g 10
80° 0% 770° 50° (3 0
LENSO
FLEX™4
% 250 200 150 100 50 cd/km o
80 20
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20

PR gt 10 o —
1200 80° 3700 50° o §0°

- s w
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| 50009 [ 50010

LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4
o0 400350300250200 150 100 50 cd/kim o g0 380 300 250 200 150 100 50 cd/kim oo
E B 80 80
70 70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50
40 20 40 40
20 30 20 30
20 20 20 20
0 g 10 0 g 10
160° 180° 770° 50° (3 20° 5o 180° 770° 50° 0* e5°
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